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Conjunto Solar de Bombeamento de Agua
modelo LSP 180 composto de:

* Bomba submersa vibratdria modelo LS 180, para bombear
agua utilizando energia solar fotovoltaica;

e Driver modelo Sun Power Driver 180, projetado para
acionar a bomba usando energia solar convertida em
energia elétrica por uma Placa Fotovoltaica, proporcionando
vazoes de 650 a 8.500 litros por dia;

* Placas Recomendadas: 01 Placa Solar Fotovoltaica com tensao
maxima de 36 volts com poténcia a partir de 170 watts ou

02 Placas Solar Fotovoltaica de 18 volts com poténcia a

partir de 85 watts;

e Atinge uma elevacao maxima de 40 metros e pode atingir _
até 500 metros de distancia; g

* De facil instalacao, nao utiliza baterias,
somente tensao fornecida pelo
Placa Fotovoltaica.
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TABELA DE RENDIMENTO / BOMBA LS 180

170Wp
VAZAO LITROS POR DIA

0 8.500

5 7.000

10 5.500

15 4.500

20 3.600

25 2.900

30 2.200

35 1.700

40 1.200
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170Wp 2 85Wp/18Vcc série 36Vcc
170Wp 1 170Wp/36Vcc direta 36Vcc
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@ UTILIZADA PARA TRANSFERENCIA
DEAGUA EM POCOS, CISTERNAS
OU RIOS.

iametro minimo do poco de 8”.
tilizada para bombear agua limpa.
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[ MANUTEI!QI.\O REDUZIDA E GARANTIA
QUE VOCE PRECISA.
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